


КРАТКИЙ РЕФЕРЕНС РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
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Поэлементный контроль батарей - ПКБ
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Источники бесперебойного питания ХТ-Серия со встроенными батареями

Источники бесперебойного питания ХТ-Серий 60-200 и 250-500 кВА

Источники бесперебойного питания ХТ-ТР-Серия 10-40 кВА

Источники бесперебойного питания ХМС-Серия 10-25 кВА

Модульные источники бесперебойного питания ХМ-Серия 10-90 кВА

Модульные источники бесперебойного питания ХМ-Серий 60-200 и 250-500 кВА

Модульные источники бесперебойного питания ХМ-Серия 180-300 кВА

Источники бесперебойного питания РТ-Серия без встроенных батарей 
с батарейными модулями РТВ

48 Источники бесперебойного питания РТ-Серия со встроенными батареями и 
с батарейными модулями РТВ







Т-СЕРИЯ

Источники бесперебойного питания Т-Серия

ИБП Т-Серии – «On-Line» топологии с двойным преобразованием обеспечивают чистое синусоидальное 
напряжение подключенной нагрузки и полное отсутствие токовых пауз, выполнены в конструктиве «Башня».

Офисные 
приложения 

ИТ, Сети передачи 
данных и Связь

Системы
безопасности

Медицинское/
лабораторное
оборудование

Банковские 
системы

Промышленная
отрасль

Торговое 
оборудование

Специальные возможности (опции) 

   Дополнительные интерфейсы связи и управления
   Увеличенный ток заряда аккумуляторов для моделей без 
   встроенных  аккумуляторов
   Входные и выходные розетки стандарта «Schuko – Евророзетка»
   Встроенные аккумуляторы увеличенной емкости от 20% до 70%
   Применение специальных типов аккумуляторов или модели без 
   встроенных аккумуляторов



«Башня» / «On Line - двойное преобрзование»

Перезагрузочная способность
в режиме «Байпас»

Переходные искажения напряжения
при «Скачке» нагрузки

Перегрузочная способность
в режиме «Он-Лайн» и 
в режиме «от Батарей» 

ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011; ГОСТ IEC 62040-1-2013; ГОСТ 30805.22.2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 24-2013

ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ IEC 60950-1-2014

Точность поддержания частоты

Точность поддержания напряжения

***- Количество, качество стандартных интерфейсов, опций и комплектаций приведены справочно.

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

не хуже ± 1%

Скорость изменения частоты 
синхронизации

до 105%: длительно; 105% - 130%: 1 мин.; 130% - 150%: 30 с.; >150%: 200 мс.
до 105%: длительно; 105% - 130%: 10 сек.; 130% - 150%: 5 с.; >150%: 200 мс.

Выход ИБП: 4 шт - IEC C13

<3% при линейной; <5% при нелинейной



«Башня» / «On Line - двойное преобрзование»

Переходные искажения напряжения
при «Скачке» нагрузки

Перезагрузочная способность
в режиме «Байпас»

ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011; ГОСТ IEC 62040-1-2013; ГОСТ 30805.22.2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 24-2013

ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ IEC 60950-1-2014

Перегрузочная способность
в режиме «Он-Лайн» и 
в режиме «от Батарей» 

Точность поддержания частоты

Точность поддержания напряжения

***- Количество, качество стандартных интерфейсов, опций и комплектаций приведены справочно.

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

не хуже ± 1%

Скорость изменения частоты 
синхронизации

Выход ИБП: 4 шт - IEC C13

<3% при линейной; <5% при нелинейной

до 105%: длительно; 105% - 130%: 1 мин.; 130% - 150%: 30 с.; >150%: 200 мс.
до 105%: длительно; 105% - 130%: 10 сек.; 130% - 150%: 5 с.; >150%: 200 мс.



«Башня» / «On Line - двойное преобрзование»

Переходные искажения напряжения
при «Скачке» нагрузки

Перезагрузочная способность
в режиме «Байпас»

ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011; ГОСТ IEC 62040-1-2013; ГОСТ 30805.22.2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 24-2013

ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ IEC 60950-1-2014

Перегрузочная способность
в режиме «Он-Лайн» и 
в режиме «от Батарей» 

Точность поддержания частоты

Точность поддержания напряжения

***- Количество, качество стандартных интерфейсов, опций и комплектаций приведены справочно.

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

не хуже ± 1%

Выход ИБП: 4 шт - IEC C13

Скорость изменения частоты 
синхронизации

до 105%: длительно; 105% - 130%: 1 мин.; 130% - 150%: 30 с.; >150%: 200 мс.
до 105%: длительно; 105% - 130%: 10 сек.; 130% - 150%: 5 с.; >150%: 200 мс.

<3% при линейной; <5% при нелинейной



ИБП Т - Серии 3/1 – «On-Line» топологии с двойным преобразованием обеспечивают чистое синусоидальное 
напряжение подключенной нагрузки и полное отсутствие токовых пауз выполнены в конструктиве «Башня».



Моноблок / «On Line  - двойное преобразование»

Перезагрузочная способность
в режиме «Байпас»

Переходные искажения напряжения
при «Скачке» нагрузки

Перегрузочная способность
в режиме «Он-Лайн» и 
в режиме «от Батарей» 

Точность поддержания частоты

Точность поддержания напряжения

***- Количество, качество стандартных интерфейсов, опций и комплектаций приведены справочно.

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

не хуже ± 1%

Вес в упаковке РТВ КГ

Скорость изменения частоты 
синхронизации

РТВ0200.016.002(005)



Переходные искажения напряжения
при «Скачке» нагрузки

Перезагрузочная способность
в режиме «Байпас»

Моноблок / «On Line  - двойное преобразование»

Перегрузочная способность
в режиме «Он-Лайн» и 
в режиме «от Батарей» 

Точность поддержания частоты

Точность поддержания напряжения

***- Количество, качество стандартных интерфейсов, опций и комплектаций приведены справочно.

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

не хуже ± 1%

Вес в упаковке РТВ КГ

Скорость изменения частоты 
синхронизации

РТВ0200.016.002(005)



Моноблок / «On Line  - двойное преобразование»

Перезагрузочная способность
в режиме «Байпас»

Переходные искажения напряжения
при «Скачке» нагрузки

Перегрузочная способность
в режиме «Он-Лайн» и 
в режиме «от Батарей» 

Точность поддержания частоты

Точность поддержания напряжения

***- Количество, качество стандартных интерфейсов, опций и комплектаций приведены справочно.

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

не хуже ± 1%

Вес в упаковке РТВ КГ

Скорость изменения частоты 
синхронизации

РТВ0200.016.002(005)



Специальные возможности (опции) 

   Дополнительные интерфейсы связи и управления
   Увеличенный ток заряда аккумуляторов для моделей без 
   встроенных  аккумуляторов
   Входные и выходные розетки стандарта «Schuko – Евророзетка»
   Встроенные аккумуляторы увеличенной емкости от 20% до 70%
   Применение специальных типов аккумуляторов или модели без 
   встроенных аккумуляторов
   Дополнительные аккумуляторные блоки
   Программно-аппаратные «прошивки» для специализированных задач
  

ИБП РТ-Серии - «On-Line» топологии с двойным преобразованием обеспечивают чистое синусоидальное 
напряжение подключенной нагрузки и полное отсутствие токовых пауз. ИБП РТ-серии выполнены в конвертируе-
мом конструктиве «Стойка/Башня», что позволяет устанавливать 19-дюймовый конструктив, с возможностью 
конвертации в вертикальное положение.



Конвертируемое стойка-башня / «On Line  - двойное преобразование»

Перезагрузочная способность
в режиме «Байпас»

Переходные искажения напряжения
при «Скачке» нагрузки

Перегрузочная способность
в режиме «Он-Лайн» и 
в режиме «от Батарей» 

Точность поддержания частоты

Точность поддержания напряжения

***- Количество, качество стандартных интерфейсов, опций и комплектаций приведены справочно.

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

не хуже ± 1%

<3% при линейной; <5% при нелинейной

Скорость изменения частоты 
синхронизации

до 105%: длительно; 105% - 130%: 1 мин.; 130% - 150%: 30 с.; >150%: 200 мс.
до 105%: длительно; 105% - 130%: 10 сек.; 130% - 150%: 5 с.; >150%: 200 мс.

РТВ0010.003.002(005)



Конвертируемое стойка-башня / «On Line  - двойное преобразование»

Перезагрузочная способность
в режиме «Байпас»

Переходные искажения напряжения
при «Скачке» нагрузки

Перегрузочная способность
в режиме «Он-Лайн» и 
в режиме «от Батарей» 

Точность поддержания частоты

Точность поддержания напряжения

***- Количество, качество стандартных интерфейсов, опций и комплектаций приведены справочно.

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

не хуже ± 1%

до 105%: длительно; 105% - 130%: 1 мин.; 130% - 150%: 30 с.; >150%: 200 мс.
до 105%: длительно; 105% - 130%: 10 сек.; 130% - 150%: 5 с.; >150%: 200 мс.

Скорость изменения частоты 
синхронизации

260x600x620

260x600x600

340x600x660

260x600x600

340x600x660

260x600x600

<3% при линейной; <5% при нелинейной

РТВ0020.006.002(005)



Конвертируемое стойка-башня / «On Line  - двойное преобразование»

Перезагрузочная способность
в режиме «Байпас»

Переходные искажения напряжения
при «Скачке» нагрузки

Перегрузочная способность
в режиме «Он-Лайн» и 
в режиме «от Батарей» 

Точность поддержания частоты

Точность поддержания напряжения

***- Количество, качество стандартных интерфейсов, опций и комплектаций приведены справочно.

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

не хуже ± 1%

<3% при линейной; <5% при нелинейной

до 105%: длительно; 105% - 130%: 1 мин.; 130% - 150%: 30 с.; >150%: 200 мс.
до 105%: длительно; 105% - 130%: 10 сек.; 130% - 150%: 5 с.; >150%: 200 мс.

Скорость изменения частоты 
синхронизации

РТВ0030.008.002(005)

260x600x620

260x600x600

340x600x660

260x600x600

340x600x660

260x600x600



Специальные возможности (опции)

   Дополнительные интерфейсы связи и управления
   Увеличенный ток заряда аккумуляторов для моделей без 
   встроенных  аккумуляторов
   Входные и выходные розетки стандарта «Schuko – Евророзетка»
   Встроенные аккумуляторы увеличенной емкости от 20% до 70%
   Применение специальных типов аккумуляторов или модели без 
   встроенных аккумуляторов
   Программно-аппаратные «прошивки» для специализированных задач

ИБП РТ-Серии - «On-Line» топологии с двойным преобразованием обеспечивают чистое синусоидальное 
напряжение подключенной нагрузки и полное отсутствие токовых пауз. ИБП РТ-серии выполнены в конвертируе-
мом конструктиве «Стойка/Башня», что позволяет устанавливать 19-дюймовый конструктив, с возможностью 
конвертации в вертикальное положение.

Особенности

   Единичный коэф. мощности, кВА=кВт
   Высота 2 юнита для моделей без встроенных АКБ
   ЖК-дисплей
   Режим параллельной работы до 4-х ИБП (до 8 – опция) 
   Звуковая и светодиодная индикация 
   Встроенный статический байпас
   Наличие встроенного Смарт-слота для интерфейсных карт
   Встроенный порт ЕРО (удаленное аварийное отключение)
   Встроенный интерфейс RS-232 и протокол ModBus
   USB-порт  и порты защиты от перенапряжений линий связи
   Компактные размеры и оптимизированное внутреннее пространство
   Саморегулирование частоты вращения вентилятора
   Силовые электронные компоненты выбраны и построены с запасом
   Совместимость работы с генераторами
 



Конвертируемое стойка-башня / «On Line  - двойное преобразование»

Перезагрузочная способность
в режиме «Байпас»

Переходные искажения напряжения
при «Скачке» нагрузки

Перегрузочная способность
в режиме «Он-Лайн» и 
в режиме «от Батарей» 

Точность поддержания частоты

Точность поддержания напряжения

***- Количество, качество стандартных интерфейсов, опций и комплектаций приведены справочно.

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

не хуже ± 1%

<4% при линейной

Скорость изменения частоты 
синхронизации

до 105%: длительно; 105% - 110%: 10 мин.; 110% - 125%: 1 мин.; 125% - 150%: 30 с.; >150%: 200 мс.
до 105%: длительно; 105% - 110%: 1 мин.; 110% - 130%: 10 с.;>130%: 200 мс.

РТВ0060.016.002(005)

16 62 62

260x600x700

260x600x880

420x600x820

260x600x880

420x600x820

260x600x880
55,5 55,5 55,5



Конвертируемое стойка-башня / «On Line  - двойное преобразование»

Перезагрузочная способность
в режиме «Байпас»

Переходные искажения напряжения
при «Скачке» нагрузки

Перегрузочная способность
в режиме «Он-Лайн» и 
в режиме «от Батарей» 

Точность поддержания частоты

Точность поддержания напряжения

***- Количество, качество стандартных интерфейсов, опций и комплектаций приведены справочно.

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

не хуже ± 1%

Скорость изменения частоты 
синхронизации

РТВ0060.016.002(005)

18 64 64

260x600x700

260x600x880

420x650x820

250x600x900

420x650x820

260x600x900
55,5 55,5 55,5

<4% при линейной

до 105%: длительно; 105% - 110%: 10 мин.; 110% - 125%: 1 мин.; 125% - 150%: 30 с.; >150%: 200 мс.
до 105%: длительно; 105% - 110%: 1 мин.; 110% - 130%: 10 с.;>130%: 200 мс.



Особенности

   Цветной ЖК-Дисплей с функцией «Сенсорной Панели»
   Интуитивно понятный, дружественный интерфейс
   Единичный коэф. мощности, кВА=кВт для ХТ 10-15 кВА
   Наличие сервисного (механического) байпаса
   Наличие встроенного Смарт Слота для интерфейсных карт
   Встроенный порт ЕРО (удаленное аварийное отключение)
   Встроенный интерфейс RS-485 и протокол ModBus
   Функция «Плавного старта»
   Совместимость работы от генераторов
   Компактные размеры и оптимизированное внутренне пространство
  
   
   Применение различных типов аккумуляторных батарей
   

Источники бесперебойного питания 
ХТ-Серия 10-40 кВА
ИБП ХТ-Серии – «On-Line» топологии с двойным преобразованием обеспечивают чистое синусоидальное              
3-фазное напряжение подключенной нагрузки и полное отсутствие токовых пауз.  ИБП  ХТ-Серии  выполнены в 
конструктиве «моноблок» - отдельно стоящий ИБП.



Моноблок / «On Line  - двойное преобразование»

Переходные искажения напряжения
при «Скачке» нагрузки

по умолчанию 304 - 478 В (Линейное) при 100% нагрузки ИБП
Нижний предел вх напряжения 228 - 304В - требует пропорционального дерейтинга нагрузки ИБП или запаса мощности

Перегрузочная способность
в режиме «Он-Лайн» и 
в режиме «от Батарей» 

Точность поддержания частоты

Точность поддержания напряжения

от 0 до 1000 м без дирейтинга нагрузки от 1000 до 2000 м с дирейтингом нагрузки 1% на каждые 100 м

***- Количество, качество стандартных интерфейсов, опций и комплектаций приведены справочно.

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

не хуже ± 1%

Скорость изменения частоты 
синхронизации



Моноблок / «On Line  - двойное преобразование»

Переходные искажения напряжения
при «Скачке» нагрузки

Перегрузочная способность
в режиме «Он-Лайн» и 
в режиме «от Батарей» 

Точность поддержания частоты

Точность поддержания напряжения

от 0 до 1000 м без дирейтинга нагрузки от 1000 до 2000 м с дирейтингом нагрузки 1% на каждые 100 м

***- Количество, качество стандартных интерфейсов, опций и комплектаций приведены справочно.

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

не хуже ± 1%

Скорость изменения частоты 
синхронизации



Переходные искажения напряжения
при «Скачке» нагрузки

Моноблок / «On Line  - двойное преобразование»

Перегрузочная способность
в режиме «Он-Лайн» и 
в режиме «от Батарей» 

Точность поддержания частоты

Точность поддержания напряжения

от 0 до 1000 м без дирейтинга нагрузки от 1000 до 2000 м с дирейтингом нагрузки 1% на каждые 100 м

***- Количество, качество стандартных интерфейсов, опций и комплектаций приведены справочно.

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

не хуже ± 1%

Скорость изменения частоты 
синхронизации



Переходные искажения напряжения
при «Скачке» нагрузки

Моноблок / «On Line  - двойное преобразование»

Перегрузочная способность
в режиме «Он-Лайн» и 
в режиме «от Батарей» 

Точность поддержания частоты

Точность поддержания напряжения

от 0 до 1000 м без дирейтинга нагрузки от 1000 до 2000 м с дирейтингом нагрузки 1% на каждые 100 м

***- Количество, качество стандартных интерфейсов, опций и комплектаций приведены справочно.

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

не хуже ± 1%

Скорость изменения частоты 
синхронизации



Моноблок / «On Line  - двойное преобразование»

Переходные искажения напряжения
при «Скачке» нагрузки

Перегрузочная способность
в режиме «Он-Лайн» и 
в режиме «от Батарей» 

Точность поддержания частоты

Точность поддержания напряжения

от 0 до 1000 м без дирейтинга нагрузки от 1000 до 2000 м с дирейтингом нагрузки 1% на каждые 100 м

***- Количество, качество стандартных интерфейсов, опций и комплектаций приведены справочно.

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

не хуже ± 1%

Скорость изменения частоты 
синхронизации



Источники бесперебойного питания 
ХТ-Серий 60-200 и 250-500 кВА

Особенности

   Цветной ЖК-Дисплей с функцией «Сенсорной Панели»
   Интуитивно понятный, дружественный интерфейс
   Наличие сервисного (механического) байпаса
   Наличие встроенного Смарт Слота для интерфейсных карт
   Встроенный порт ЕРО (удаленное аварийное отключение)
   Встроенный интерфейс RS-485 и протокол ModBus
   Функция «Плавного старта»
   Совместимость работы от генераторов
   Компактные размеры и оптимизированное внутреннее пространство
   Резервирование вспомогательного питания и резервирования 
   контроллеров управления
   Применение различных типов аккумуляторных батарей

ИБП ХТ-Серии – «On-Line» топологии с двойным преобразованием обеспечивают чистое синусоидальное            
3-фазное напряжение подключенной нагрузки и полное отсутствие токовых пауз.  ИБП  ХТ-Серии  выполнены 
конструктиве «моноблок» - отдельно стоящий ИБП.



Моноблок / «On Line  - двойное преобразование»

Переходные искажения напряжения
при «Скачке» нагрузки

Перегрузочная способность
в режиме «Он-Лайн» и 
в режиме «от Батарей» 

Точность поддержания частоты

Точность поддержания напряжения

от 0 до 1000 м без дирейтинга нагрузки от 1000 до 2000 м с дирейтингом нагрузки 1% на каждые 100 м

***- Количество, качество стандартных интерфейсов, опций и комплектаций приведены справочно.

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

не хуже ± 1%

Скорость изменения частоты 
синхронизации



Моноблок / «On Line  - двойное преобразование»

Переходные искажения напряжения
при «Скачке» нагрузки

Перегрузочная способность
в режиме «Он-Лайн» и 
в режиме «от Батарей» 

Точность поддержания частоты

Точность поддержания напряжения

от 0 до 1000 м без дирейтинга нагрузки от 1000 до 2000 м с дирейтингом нагрузки 1% на каждые 100 м

***- Количество, качество стандартных интерфейсов, опций и комплектаций приведены справочно.

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

не хуже ± 1%

Скорость изменения частоты 
синхронизации



Источники бесперебойного питания 
ХТ-ТР-Серия 10-40 кВА
ИБП ХТ-ТР Серии - «On-Line» топологии с двойным преобразованием обеспечивают чистое синусоидальное         
З-фазное напряжение подключенной нагрузки и полное отсутствие токовых пауз. ИБП ХТ-ТР Серии выполнены в
конструктиве «моноблок» - отдельно стоящий ИБП с разделительным трансформатором на выходе.

Особенности

   Организации входного питания от 2х вводов
   Цветной ЖК-Дисплей с функцией «Сенсорной Панели»
   Интуитивно понятный, дружественный интерфейс Банковские системы
   Наличие сервисного (механического) бай паса
   Наличие встроенного Смарт Слота для интерфейсных карт
   Встроенный порт ЕРО (удаленное аварийное отключение)
   Встроенный интерфейс RS-485 и протокол ModBus
   Функция «Плавного старта»
   Совместимость работы от генераторов
   Компактные размеры и оптимизированное внутренне пространство
   3-кратное резирвирование внутреннего питания и 2-кратное
   резервирование контроллеров управления
   Применение различных типов аккумуляторных батарей
   Разделительный трансформатор для дополнительной гальванической                                                                                  
   развязки
   



Моноблок / «On Line  - двойное преобразование»

Переходные искажения напряжения
при «Скачке» нагрузки

по умолчанию 304 - 478 В (Линейное) при 100% нагрузки ИБП 
Нижний предел вх напряжения 228 - 304В - требует пропорционального дерейтинга нагрузки ИБП или запаса мощности

Перегрузочная способность
в режиме «Он-Лайн» и 
в режиме «от Батарей» 

Точность поддержания частоты

Точность поддержания напряжения

от 0 до 1000 м без дирейтинга нагрузки от 1000 до 2000 м с дирейтингом нагрузки 1% на каждые 100 м

***- Количество, качество стандартных интерфейсов, опций и комплектаций приведены справочно.

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

не хуже ± 1,5%

Скорость изменения частоты 
синхронизации



Источники бесперебойного питания 
ХМС-Серия 10-25 кВА

Особенности

   19-дюймовый конструктив и уникальные габариты – высота 3 юнита
    Решение для небольших ЦОДов и отдельных серверных стоек с 
    высокой плотностью  
    Обеспечение любой схемы резервирования 
    Единичный коэф. мощности, кВА=кВт
    Встроенный статический  байпас
    Цветной ЖК-дисплей с функцией «Сенсорной панели» 
    Интеллектуальная система контроля и управления батареями
    Функция «Плавного старта»
    Совместимость работы от генераторов
    Компактные размеры и оптимизированное внутреннее пространство
    Резервирование вспомогательного питания и резервирование 
    контроллеров управления
    Регулирование частоты вращения вентиляторов
    Встроенный порт ЕРО (удаленное аварийное отключение) 
   

ИБП ХМС-Серии – «On-Line» топологии с двойным преобразованием обеспечивают чистое синусоидальное           
3-фазное напряжение подключенной нагрузки и полное отсутствие токовых пауз. ИБП ХМС-Серии выполнены в 
моноблочном виде, и могут использоваться, как отдельно стоящий ИБП, так и с установкой в 19 “ стойку.



ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011; ГОСТ IEC 62040-1-2013; ГОСТ 30805.22.2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 24-2013; 
ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ IEC 60950-1-2014

Конвертируемое стойка-башня / «On Line  - двойное преобразование»

Переходные искажения напряжения
при «Скачке» нагрузки

по умолчанию 304 - 478 В (Линейное) при 100% нагрузки ИБП
Нижний предел вх напряжения 228 - 304В - требует пропорционального дерейтинга нагрузки ИБП или запаса мощности

Плавающий заряд / Бустерный заряд / Режим заряда от генератора - настраивается

Перегрузочная способность
в режиме «Он-Лайн» и 
в режиме «от Батарей» 

Точность поддержания частоты

Точность поддержания напряжения

от 0 до 1000 м без дирейтинга нагрузки от 1000 до 2000 м с дирейтингом нагрузки 1% на каждые 100 м

***- Количество, качество стандартных интерфейсов, опций и комплектаций приведены справочно.

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

не хуже ± 1,5%

Скорость изменения частоты 
синхронизации



Специальные возможности 

   Возможно исполнение кассетного типа 4х1х10 
   Возможно использование других специальных аккумуляторов 
   (увеличенной/уменьшенной емкости, увеличенной цикличностью, 
   увеличенным сроком службы, увеличенной температурой эксплуатации 
   и пр.)
   Построение сложных систем

Особенности

   Конструктив для установки в 19-дюймовую стойку
   Внутрь устанавливаются до 40 аккумуляторов стандартного габарита 
   9Ач  (1х40)
   Используются различные АКБ по номиналам : 7, 9, 11 Ач
   Схема соединений со средней точкой, «+240» – «0» – «-240»
   Встроенная защита звена постоянного тока
   Компактные размеры и оптимизированное внутреннее пространство





ИБП ХМ-Серии – «On-Line» топологии с двойным преобразованием обеспечивают чистое синусоидальное             
3-фазное напряжение подключенной нагрузки и полное отсутствие токовых пауз. ИБП ХМ-Серии выполнены в 
модульном исполнении, и могут использоваться, как отдельно стоящий ИБП, так и с установкой в 19 “ стойку.

Особенности

    3 конструктива: на 2 модуля, на 4(3) модуля, на 6 модулей 
    Единичный коэф. мощности, кВА=кВт
    Полностью модульная архитектура – Модули управления и статические 
    байпасы выполнены отдельными модулями
    Работа с модулями по 10 и 15 кВА=кВт
    Организации входного питания от 2х вводов 
    Обеспечение любой схемы резервирования  
    Встроенный статический и механический байпас
    Цветной ЖК-дисплей с функцией «Сенсорной панели» 
   Расширения систем по мощности или резервированию ИБП – до 30 
   модулей в параллельной работе
    Интеллектуальная система контроля и управления батареями
    Функция «работы с Двигателем»
    Функция «Плавного старта»
    Совместимость работы от генераторов
    Компактные размеры и оптимизированное внутреннее пространство
    Резервирование вспомогательного питания и резервирования 
   контроллеров управления
    Встроенный порт ЕРО (удаленное аварийное отключение)

Модульные источники бесперебойного питания 
ХМ-Серия 10 – 90 кВА 



Модульный / «On Line  - двойное преобразование»

Переходные искажения напряжения
при «Скачке» нагрузки

ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011; ГОСТ IEC 62040-1-2013; ГОСТ 30805.22.2013 (CISPR 22:2006); ГОСТ CISPR 24-2013; 
ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ IEC 60950-1-2014

Стандартный диапазон ±216VDC  -  ±264VDC  (36-44 АКБ).
Расширенный диапазон ±204VDC  -  ±288VDC  (34-48 АКБ

по умолчанию 304 - 478 В (Линейное) при 100% нагрузки ИБПпри нагрузке 100%: 176 - 288 В
Нижний предел вх напряжения 228 - 304В - требует пропорционального дерейтинга нагрузки ИБП или запаса мощности

Перегрузочная способность
в режиме «Он-Лайн» и 
в режиме «от Батарей» 

Точность поддержания частоты

Точность поддержания напряжения

от 0 до 1000 м без дирейтинга нагрузки от 1000 до 2000 м с дирейтингом нагрузки 1% на каждые 100 м

***- Количество, качество стандартных интерфейсов, опций и комплектаций приведены справочно.

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

не хуже ± 1,5%

Скорость изменения частоты 
синхронизации



Модульные источники бесперебойного питания 
ХМ-Серий 80 – 200,  250-500 кВА 

Особенности

   Полностью модульная архитектура – модули управления и статические 
   байпасы выполнены отдельными модулями
   Работа с модулями по 40 и 50 кВА
   Организации входного питания от 2х вводов 
   Цветной ЖК-Дисплей с функцией «Сенсорной Панели»
   Интуитивно понятный, дружественный интерфейс
   Наличие сервисного (механического) байпаса
   Наличие встроенного Смарт Слота для интерфейсных карт
   Встроенный порт ЕРО (удаленное аварийное отключение)
   Встроенный интерфейс RS-485 и протокол ModBus
   Функция «Плавного старта»
   Совместимость работы от генераторов
   Компактные размеры и оптимизированное внутреннее пространство
   Резервирование вспомогательного питания и резервирования 
   контроллеров управления
   Применение различных типов аккумуляторных батарей
   
   

Модульные ИБП ХМ-Серии – «On-Line» топологии с двойным преобразованием обеспечивают чистое 
синусоидальное 3-фазное напряжение подключенной нагрузки и полное отсутствие токовых пауз. ИБП ХМ-Серии 
выполнены в модульном исполнении.



Модульный / «On Line  - двойное преобразование»

Переходные искажения напряжения
при «Скачке» нагрузки

по умолчанию 304 - 478 В (Линейное) при 100% нагрузки ИБП
Нижний предел вх напряжения 228 - 304В - требует пропорционального дерейтинга нагрузки ИБП или запаса мощности

Перегрузочная способность
в режиме «Он-Лайн» и 
в режиме «от Батарей» 

Точность поддержания частоты

Точность поддержания напряжения

от 0 до 1000 м без дирейтинга нагрузки от 1000 до 2000 м с дирейтингом нагрузки 1% на каждые 100 м

***- Количество, качество стандартных интерфейсов, опций и комплектаций приведены справочно.

ИБП ХМ-Серии 80-200 кВА - стандартные модификации

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

не хуже ± 1%



Модульный / «On Line  - двойное преобразование»

Переходные искажения напряжения
при «Скачке» нагрузки

по умолчанию 304 - 478 В (Линейное) при 100% нагрузки ИБП
Нижний предел вх напряжения 228 - 304В - требует пропорционального дерейтинга нагрузки ИБП или запаса мощности

Нижний предел 228 В (Линейное)/Верхний предел 478 В (Линейное)

Перегрузочная способность
в режиме «Он-Лайн» и 
в режиме «от Батарей» 

Точность поддержания частоты

Точность поддержания напряжения

от 0 до 1000 м без дирейтинга нагрузки от 1000 до 2000 м с дирейтингом нагрузки 1% на каждые 100 м

***- Количество, качество стандартных интерфейсов, опций и комплектаций приведены справочно.

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

не хуже ± 1,5%



Особенности

   Полностью модульная архитектура – модули управления и статические 
   байпасы выполнены отдельными модулями
   Работа с модулями по 30 кВА
   Организации входного питания от 2-х вводов 
   Цветной ЖК-Дисплей с функцией «Сенсорной Панели»
   Интуитивно понятный, дружественный интерфейс
   Наличие сервисного (механического) байпаса
   Наличие встроенного Смарт Слота для интерфейсных карт
   Встроенный порт ЕРО (удаленное аварийное отключение)
   Встроенный интерфейс RS-485 и протокол ModBus
   Функция «Плавного старта»
   Совместимость работы от генераторов
   Компактные размеры и оптимизированное внутреннее пространство
   Резервирование вспомогательного питания и резервирования 
   контроллеров управления
   Применение различных типов аккумуляторных батарей
   

Модульные источники бесперебойного питания 
ХМ-Серий 180-300 кВА 

Модульные ИБП ХМ-Серии – «On-Line» топологии с двойным преобразованием обеспечивают чистое 
синусоидальное 3-фазное напряжение подключенной нагрузки и полное отсутствие токовых пауз. ИБП ХМ-Серии 
выполнены в модульном исполнении.



Переходные искажения напряжения
при «Скачке» нагрузки

Модульный / «On Line  - двойное преобразование»

Перегрузочная способность
в режиме «Он-Лайн» и 
в режиме «от Батарей» 

Точность поддержания частоты

Точность поддержания напряжения

***- Количество, качество стандартных интерфейсов, опций и комплектаций приведены справочно.

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

50 (по умолчанию)/ 60 Гц 

не хуже ± 1,5%



Шкаф бесперебойного питания - ШБП

ШБП представляет из себя специальное изделие. 
Разработка и предложение формируется по опросному листу. 
С указанием всех нюансов. 
Позволяет увеличить полезное пространство площади за счет размещения всего 
необходимого внутри единого корпуса.

Промышленная
отрасль

Центр обработки
данных

Нефтегазовый 
сектор

Телеком Объекты
инфрастрактуры

ШБП



Шкафы аккумуляторные ШБК - Серия

Шкафы аккумуляторные (батарейные) предназначены для эксплуатации совместно с ИБП PitON. 
В каталоге представлены 4 основных типоразмеров аккумуляторных шкафов ШБК. 
Стандартно комплектуются аккумуляторами специализированными для применения с ИБП PitON.

Особенности:

     Применяются как для однофазных, так и для трехфазных ИБП PitON
     Встраиваемые аккумуляторы различных типоразмеров 
     Применение для проектов с увеличенным временем автономии
     Возможность расширения существующих систем по времени автономии
     Гибкость конфигурирования по номиналам аккумуляторов и их кол-ва
     Встроенные аппараты защиты постоянного тока
     
    

Специальные возможности:

     Аккумуляторы различных характеристик, технологий и производителей
     Возможность гибкого конфигурирования кол-ва аккумуляторов
     Расширение существующих систем ИБП PitON
     Применение специальных аккумуляторов
     Различные схемы соединения аккумуляторов
     Возможность контроля температуры
     Возможность поэлементного контроля параметров аккумуляторов

    

ШБК

*Стандартные решения находятся в разработке.
Шкафы для вашей автономии подбираются индивидуально.



ПКБ

Поэлементный контроль батарей - ПКБ

ПКБ предназначен для мониторинга аккумуляторных батарей в режиме реального времени. 
Блок контроля параметров собирает и обрабатывает информацию. Обработка информации заключается в её 
анализе, выявлении отклонений параметров отдельных (АБ) от установленных порогов, а также от средних по 
группе (группам).



PТ-СЕРИЯ

Источники бесперебойного питания РТ-Серия 
без встроенных батарей с батарейными модулями РТВ
Время автономной работы ИБП (Run time).

Таблица времени автономии ИБП серий РТ 1 кВА (Исп. 005 - 9 Ач, срок службы АКБ 10-12 лет, тип PitON HRL1234W)

Артикулы  

Нагрузка ИБП в %

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 
РТ0010.003.000

РТВ0010.006.005

 

6 400,00 150,00 90,00 60,00 43,50 33,00 27,50 23,50 21,00 18,50

РТ0010.003.000
РТВ0010.006.005

 

12 745,00 400,00 200,00 150,00 110,00 90,00 73,50 60,00 47,50 43,50

РТ0010.003.000
РТВ0010.006.005

18 1200,00 560,00 380,00 240,00 180,00 150,00 120,00 103,00 90,00 80,00

 

РТ - 1 без АКБ + РТВ

РТ - 1 без АКБ + 2 РТВ

РТ - 1 без АКБ + 3 РТВ

Приведенное (расчетное) время автономной работы в минутах

Кол-во
АКБ

Возможное
стандартное 
исполнение

Таблица времени автономии ИБП серий РТ 2 кВА (Исп. 005 - 9 Ач, срок службы АКБ 10-12 лет, тип PitON HRL1234W)

Артикулы  

Нагрузка ИБП в %

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 
РТ0020.006.000

РТВ0020.006.005

 

6 185,00 60,00 35,00 25,00 18,00 15,00 13,00 11,00 9,00 7,00

РТ0020.006.000
РТВ0020.006.005

 

12 400,00 185,00 90,00 60,00 45,00 35,00 28,00 25,00 22,00 18,00

РТ0020.006.000
РТВ0020.006.005

18 575,00 245,00 145,00 105,00 80,00 60,00 47,00 41,00 35,00 30,00

 

РТ - 2 без АКБ + РТВ

РТ - 2 без АКБ + 2 РТВ

РТ - 2 без АКБ + 3 РТВ

Приведенное (расчетное) время автономной работы в минутах

Кол-во
АКБ

Возможное
стандартное 
исполнение

Таблица времени автономии ИБП серий РТ 3 кВА (Исп. 005 - 9 Ач, срок службы АКБ 10-12 лет, тип PitON HRL1234W)

Артикулы  

Нагрузка ИБП в %

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 
РТ0030.008.000

РТВ0030.008.005

 

8 125,00 47,00 30,00 22,00 17,00 13,00 11,00 9,00 7,50 6,00

РТ0030.008.000
РТВ0030.008.005

 

16 335,00 125,00 80,00 47,00 37,00 30,00 25,00 22,00 18,00 16,00

РТ0030.008.000
РТВ0030.008.005

24 510,00 205,00 125,00 94,00 65,00 47,00 41,00 33,00 30,00 27,00

 

РТ - 3 без АКБ + РТВ

РТ - 3 без АКБ + 2 РТВ

РТ - 3 без АКБ + 3 РТВ

Приведенное (расчетное) время автономной работы в минутах

Кол-во
АКБ

Возможное
стандартное 
исполнение

 
24 1200,00 745,00 460,00 400,00 265,00 200,00 170,00 150,00 120,00 110,00РТ - 1 без АКБ + 4 РТВ

 
РТ0010.003.000

РТВ0010.006.005
30 1200,00 1000,00 645,00 450,00 400,00 280,00 230,00 180,00 155,00 150,00РТ - 1 без АКБ + 5 РТВ

РТ0010.003.000
РТВ0010.006.005

 РТ0020.006.000
РТВ0020.006.005

 

24 745,00 400,00 205,00 140,00 113,00 94,00 75,00 60,00 50,00 44,00

РТ0020.006.000
РТВ0020.006.005

30 950,00 470,00 310,00 185,00 145,00 120,00 100,00 85,00 73,00 60,00

РТ - 2 без АКБ + 4 РТВ

РТ - 2 без АКБ + 5 РТВ

 РТ0030.008.000
РТВ0030.008.005

 

32 715,00 335,00 180,00 125,00 100,00 80,00 60,00 47,00 43,00 37,00

РТ0030.008.000
РТВ0030.008.005

40 825,00 420,00 240,00 165,00 125,00 103,00 85,00 72,00 57,00 47,00

РТ - 3 без АКБ + 4 РТВ

РТ - 3 без АКБ + 5 РТВ



PТ-СЕРИЯ

Таблица времени автономии ИБП серий РТ 6 кВА (Исп. 005 - 9 Ач, срок службы АКБ 10-12 лет, тип PitON HRL1234W)

Артикулы  

Нагрузка ИБП в %

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

РТ - 6 без АКБ + РТВ  16 115,00 47,00 27,00 20,00 15,00 12,00 10,00 8,00 7,00 6,00

 
РТ0060.016.000

РТВ0100.016.005

 

32 310,00 115,00 73,50 47,00 35,00 27,00 23,00 20,00 17,00 15,00

РТ0060.016.000
РТВ0100.016.005

 

48 470,00 195,00 115,00 85,00 60,00 47,00 38,00 33,00 27,00 25,00

РТ0060.016.000
РТВ0100.016.005

64 645,00 310,00 170,00 120,00 93,00 73,00 55,00 47,00 40,00 35,00

 

РТ - 6 без АКБ + 2 РТВ

РТ - 6 без АКБ + 3 РТВ

РТ - 6 без АКБ + 4 РТВ

Приведенное (расчетное) время автономной работы в минутах

Кол-во
АКБ

Возможное
стандартное 
исполнение

Таблица времени автономии ИБП серий РТ 10 кВА (Исп. 005 - 9 Ач, срок службы АКБ 10-12 лет, тип PitON HRL1234W)

Артикулы  

Нагрузка ИБП в %

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

РТ - 10 без АКБ + РТВ  16 60,00 25,00 16,00 11,00 8,00 7,00 5,00 4,00 3,00 1,00

 
РТ0100.016.000

РТВ0100.016.005

 

32 145,00 60,00 35,00 25,00 18,00 15,00 13,00 11,00 9,00 7,00

РТ0100.016.000
РТВ0100.016.005

 

48 250,00 105,00 60,00 41,00 30,00 25,00 21,00 17,00 16,00 14,00

РТ0100.016.000
РТВ0100.016.005

64 400,00 250,00 90,00 60,00 44,00 35,00 28,00 25,00 22,00 18,00

 

РТ - 10 без АКБ + 2 РТВ

РТ - 10 без АКБ + 3 РТВ

РТ - 10 без АКБ + 4 РТВ

Приведенное (расчетное) время автономной работы в минутах

Кол-во
АКБ

Возможное
стандартное 
исполнение

 РТ0060.016.000
РТВ0100.016.005

80 745,00 390,00 225,00 150,00 115,00 100,00 80,00 65,00 53,00 47,00РТ - 6 без АКБ + 5 РТВ

 РТ0100.016.000
РТВ0100.016.005

80 470,00 195,00 115,00 85,00 60,00 47,00 38,00 33,00 27,00 25,00РТ - 10 без АКБ + 5 РТВ

РТ0060.016.000
РТВ0100.016.005

РТ0100.016.000
РТВ0100.016.005



Таблица времени автономии ИБП серий РТ 1 кВА (Исп. 005 - 9 Ач, срок службы АКБ 10-12 лет, тип PitON HRL1234W)

Артикулы  

Нагрузка ИБП в %

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

РТ - 1 с АКБ  РТ0010.003.005 3 150,00 57,50 33,00 23,50 18,50 15,00 12,50 11,00 9,00 8,00

 
РТ0010.003.005

РТВ0010.006.005

 

9 575,00 240,00 150,00 103,00 80,00 60,00 47,00 38,00 33,00 30,00

РТ0010.003.005
РТВ0010.006.005

 

15 1000,00 450,00 280,00 180,00 150,00 115,00 100,00 83,00 70,00 57,00

РТ0010.003.005
РТВ0010.006.005

21 1200,00 675,00 430,00 310,00 215,00 175,00 150,00 120,00 105,00 97,00

 

РТ - 1 с АКБ + РТВ

РТ - 1 с АКБ + 2 РТВ

РТ - 1 с АКБ + 3 РТВ

Приведенное (расчетное) время автономной работы в минутах

Кол-во
АКБ

Возможное
стандартное 
исполнение

Таблица времени автономии ИБП серий РТ 2 кВА (Исп. 005 - 9 Ач, срок службы АКБ 10-12 лет, тип PitON HRL1234W)

Артикулы  

Нагрузка ИБП в %

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

РТ - 2 с АКБ  РТ0020.006.005 6 185,00 60,00 35,00 25,00 18,00 15,00 13,00 11,00 9,00 7,00

 
РТ0020.006.005

РТВ0020.006.005

 

12 400,00 185,00 90,00 60,00 45,00 35,00 28,00 25,00 22,00 18,00

РТ0020.006.005
РТВ0020.006.005

 

18 575,00 245,00 145,00 105,00 80,00 60,00 47,00 41,00 35,00 30,00

РТ0020.006.005
РТВ0020.006.005

24 745,00 400,00 205,00 140,00 113,00 94,00 75,00 60,00 50,00 44,00

 

РТ - 2 с АКБ + РТВ

РТ - 2 с АКБ + 2 РТВ

РТ - 2 с АКБ + 3 РТВ

Приведенное (расчетное) время автономной работы в минутах

Кол-во
АКБ

Возможное
стандартное 
исполнение

Таблица времени автономии ИБП серий РТ 3 кВА (Исп. 005 - 9 Ач, срок службы АКБ 10-12 лет, тип PitON HRL1234W)

Артикулы  

Нагрузка ИБП в %

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

РТ - 3 с АКБ  РТ0030.008.005 8 125,00 47,00 30,00 22,00 17,00 13,00 11,00 9,00 7,50 6,00

 
РТ0030.008.005

РТВ0030.008.005

 

16 335,00 125,00 80,00 47,00 37,00 30,00 25,00 22,00 18,00 16,00

РТ0030.008.005
РТВ0030.008.005

 

24 510,00 205,00 125,00 94,00 65,00 47,00 41,00 33,00 30,00 27,00

РТ0030.008.005
РТВ0030.008.005

32 715,00 335,00 180,00 125,00 100,00 80,00 60,00 47,00 43,00 37,00

 

РТ - 3 с АКБ + РТВ

РТ - 3 с АКБ + 2 РТВ

РТ - 3 с АКБ + 3 РТВ

Приведенное (расчетное) время автономной работы в минутах

Кол-во
АКБ

Возможное
стандартное 
исполнение

PТ-СЕРИЯ

Источники бесперебойного питания РТ-Серия 
со встроенными батареями и с батарейными модулями РТВ
Время автономной работы ИБП (Run time).



Таблица времени автономии ИБП серий РТ 6 кВА (Исп. 005 - 9 Ач, срок службы АКБ 10-12 лет, тип PitON HRL1234W)

Артикулы  

Нагрузка ИБП в %

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

РТ - 6 с АКБ  РТ0060.016.005 16 115,00 47,00 27,00 20,00 15,00 12,00 10,00 8,00 7,00 6,00

 
РТ0060.016.005

РТВ0100.016.005

 

32 310,00 115,00 73,50 47,00 35,00 27,00 23,00 20,00 17,00 15,00

РТ0060.016.005
РТВ0100.016.005

 

48 470,00 195,00 115,00 85,00 60,00 47,00 38,00 33,00 27,00 25,00

РТ0060.016.005
РТВ0100.016.005

64 645,00 310,00 170,00 120,00 93,00 73,00 55,00 47,00 40,00 35,00

 

РТ - 6 с АКБ + РТВ

РТ - 6 с АКБ + 2 РТВ

РТ - 6 с АКБ + 3 РТВ

Приведенное (расчетное) время автономной работы в минутах

Кол-во
АКБ

Возможное
стандартное 
исполнение

Таблица времени автономии ИБП серий РТ 10 кВА (Исп. 005 - 9 Ач, срок службы АКБ 10-12 лет, тип PitON HRL1234W)

Артикулы  

Нагрузка ИБП в %

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

РТ - 10 с АКБ  РТ0100.016.005 16 60,00 25,00 16,00 11,00 8,00 7,00 5,00 4,00 3,00 1,00

 
РТ0100.016.005

РТВ0100.016.005

 

32 145,00 60,00 35,00 25,00 18,00 15,00 13,00 11,00 9,00 7,00

РТ0100.016.005
РТВ0100.016.005

 

48 250,00 105,00 60,00 41,00 30,00 25,00 21,00 17,00 16,00 14,00

РТ0100.016.005
РТВ0100.016.005

64 400,00 250,00 90,00 60,00 44,00 35,00 28,00 25,00 22,00 18,00

 

РТ - 10 с АКБ + РТВ

РТ - 10 с АКБ + 2 РТВ

РТ - 10 с АКБ + 3 РТВ

Приведенное (расчетное) время автономной работы в минутах

Кол-во
АКБ

Возможное
стандартное 
исполнение

PТ-СЕРИЯ



Таблица времени автономии ИБП серий ХТ 10 кВА (Исп. 005 - 9 Ач, срок службы АКБ 10-12 лет, тип PitON HRL1234W)

Артикулы  

Нагрузка ИБП в %

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ХТ - 10 с АКБ  ХТ0100.040.005 40 190,00 86,00 47,00 32,50 25,00 19,50 17,00 14,50 12,50 11,00

 

Приведенное (расчетное) время автономной работы в минутах

Кол-во
АКБ

Возможное
стандартное 
исполнение

Таблица времени автономии ИБП серий ХТ 15 кВА (Исп. 005 - 9 Ач, срок службы АКБ 10-12 лет, тип PitON HRL1234W)

Артикулы  

Нагрузка ИБП в %

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ХТ - 15 с АКБ  ХТ0150.040.005 40 119,00 47,00 27,50 19,00 15,50 12,50 10,00 9,00 8,00 6,50

 

Приведенное (расчетное) время автономной работы в минутах

Кол-во
АКБ

Возможное
стандартное 
исполнение

Таблица времени автономии ИБП серий ХТ 20 кВА (Исп. 007 - 12 Ач, срок службы АКБ 10-12 лет, тип PitON HRL1251W)

Артикулы  

Нагрузка ИБП в %

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ХТ - 20 с АКБ  ХТ0200.040.007 40 150,00 65,00 36,00 25,50 20,00 16,00 13,00 11,00 9,00 8,00

 

Приведенное (расчетное) время автономной работы в минутах

Кол-во
АКБ

Возможное
стандартное 
исполнение

Таблица времени автономии ИБП серий ХТ 30 кВА (Исп. 007 - 12 Ач, срок службы АКБ 10-12 лет, тип PitON HRL1251W)

Артикулы  

Нагрузка ИБП в %

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ХТ - 30 с АКБ  ХТ0300.040.007 40 97,00 36,00 23,50 16,00 12,00 9,00 7,50 6,00 4,00 3,00

 

Приведенное (расчетное) время автономной работы в минутах

Кол-во
АКБ

Возможное
стандартное 
исполнение

Таблица времени автономии ИБП серий ХТ 40 кВА (Исп. 007 - 12 Ач, срок службы АКБ 10-12 лет, тип PitON HRL1251W)

Артикулы  

Нагрузка ИБП в %

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ХТ - 40 с АКБ  ХТ0400.040.007 80 150,00 65,00 36,00 25,50 20,00 16,00 13,00 11,00 9,00 8,00

 

Приведенное (расчетное) время автономной работы в минутах

Кол-во
АКБ

Возможное
стандартное 
исполнение

ХТ-СЕРИЯ

Источники бесперебойного питания 
ХТ-Серия со встроенными батареями

Время автономной работы ИБП (Run time).



Артикул: ОР0001.101
                

Предназначены для установки ИБП в 19” пространство серверных шкафов.
Диапазон направляющих 400-815мм. 
Вес до 160 кг на пару.

Предназначены для установки в вертикальном положении ИБП выполненных в 19 
дюймовом конструктиве. Ширина до 4-х юнитов.

Применяются совместно с Опорами вертикальной установки. 
Ширина от 4-х до 8-ми юнитов, для одной пары опор.

Предназначен для 3-фазных ИБП.
Позволяет ввести в систему ИБП контроль температуры аккумуляторной цепочки (встроенных или внешних).

Предназначен для 3-фазных ИБП.
Позволяет запускать ИБП от АКБ без наличия входной сети.

Предназначен для 3-фазных ИБП.
Позволяет запускать ИБП в параллельном режиме.

Слот температурной компенсации + 
датчик (все 3-фазные ИБП)

Интерфейсная карта SNMP

ОР0001.301




